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PROJ. COBERTURA

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:21,9kW
MCA:72,7A
MFA: 80A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:12,09kW
MCA:36,4A
MFA: 40A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:10,18kW
MCA:35,7A
MFA: 40A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:19,54kW
MCA:71,4A
MFA: 80A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:10,18kW
MCA:35,7A
MFA: 40A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3Ø
POT.:8,40kW
MCA:35,7A
MFA: 40A

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/2F
734W
INTERLIGADO COM
O AR COND.

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/2F
734W
INTERLIGADO COM
O AR COND.

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/2F
734W
INTERLIGADO COM
O AR COND.

PONTO DE FORÇA
220V/60Hz/3F
560W
PREVER TIMER

VE-04
SGSD 277

UC-TE-02-S2A
CRUN260BTE5

UC-TE-02-S2B
CRUN160BTE5

UC-TE-02-S2C
 CRUN140BTE5

EX-08
GRF 230 M

EX-09
GRF 230 M EX-10

GRF 230 M

UC-TE-01-S1A
CRUN240BTE5

UC-TE-01-S1B
CRUN140BTE5

UC-TE-03
 CRUN121BLS5

PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO, 60 HZ, 220 VOLTS  + TERRA  + NEUTRO (POTÊNCIA INDICADA)

PONTO DE FORÇA BIFÁSICO, 60 HZ, 220 VOLTS + TERRA + NEUTRO (POTÊNCIA INDICADA)

ALÇAPÃO DE ACESSO 50x50cm

DUTOS DE INSUFLAÇÃO TIPO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ISOLADO
TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38mm - NOVOS
DUTOS DE RETORNO TIPO RETANGULAR DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
TERMOACÚSTICO INTERNO FLEXLINER 13mm - NOVOS

LEGENDA
COR DESCRIÇÃO

DUTOS DE AR EXTERNO TIPO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO - NOVOS

DUTOS DE EXAUSTÃO TIPO RETANGULAR SEM ISOLAMENTO - NOVOS

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DO SISTEMA VRF DE COBRE COM ISOLAMENTO DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA  - NOVAS

EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR

DUTOS SEMIRÍGIDOS MULTIVAC OU SIMILAR SEMIDEC SEM ISOLAMENTO TÉRMICO - NOVOS

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DO SISTEMA SPLIT SYSTEM COM ISOLAMENTO DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA - NOVAS

C CONTROLE COM FIO INSTALAR NA PAREDE A 1,50m DO PISO - NOVOS

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

PROJETO CLIMATIZAÇÃO

OBRA: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

LOCAL: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA - SP

RECURSO/CONVÊNIO: PROPRIO

ART/RRT:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

ESCALA: 1:25

NOVEMBRO 2024

PROJETISTA: FELIPE MORAIS

SITUAÇÃO ENTORNO RESPONSAVEL TÉCNICO
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