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RELATÓRIO:  SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO  
 

OBRA
 

:  ER058-24 
  

LOCAL  
: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515.

 
 

 

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2024 

 

À 

 

Prezado(a) Senhor(a): 
 
 

 

Atendendo a solicitação do Prefeitura Municipal de Carapicuíba, 

estamos apresentando o resultado das sondagens à percussão de simples 

reconhecimento, executadas com tubo de revestimento de diâmetro Ø 2 1/2” 

e medida de resistência à Penetração de metro em metro, com auxilio de 

amostrador TERZAGHI, diâmetro externo de Ø 2” e interno de Ø 1 3/8”, no local 

em referência. 
 

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções 

geológicas-geotécnicas, indicando as características do solo perfurado, 

quanto ao nível de água seco, totalizando 337,70 metros de perfuração. 
 

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. , 

para os esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos, 

 
 
 
 

 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

 

                            
 

  
 

Kamilla Morales Coelho 
CREA: 5070848252 
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MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

PONTOS À SONDAR

RUA MATAIBA - JARDIM MARIA BEATRIZ - CARAPICUÍBA - SP

23231.31.40.0001.00.000.1

EMEF SITIO VELOSO
DESCRIÇÃO:

LOCALIZAÇÃO:

INSCRIÇÃO CADASTRAL:

OBRA:

1 : 2.500
ESCALA: 00

REVISÃO:



E:

INI. FIN.

LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Erivan

OUTUBRO/24 ERS058/24 02

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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A
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A
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Ç
O

N.A. LEITURAS:

1) 15,19m em 14/10/24

2) 14,35m em 14/10/24

3) 13,80m em 14/10/24

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-01

20,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

16,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor 
roxo claro.

5,45SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
pouco compacto a medianamente compacto, 
cor roxo.

2,50S
Argila siltosa, pouco arenosa,  média, cor  
marrom.

1,90AT

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto, cor  roxo.

0,02CV Camada vegetal.

20,00

CA

8,00

TC

13,80

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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E:

INI. FIN.

LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Erivan

OUTUBRO/24 ERS058/24 03

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

N
ÍV

E
L

 D
'Á

G
U

A
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O

N.A. LEITURAS:

1) 15,19m em 14/10/24

2) 14,35m em 14/10/24

3) 13,80m em 14/10/24

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-01

20,45SR Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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E:

INI. FIN.

LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Ricardo

OUTUBRO/24 ERS058/24 04

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 11/10/24 TÉRMINO: 11/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-02

18,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

13,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor  
marrom.

9,85SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
mole a rijo, cor roxo.

0,95S Argila siltosa, pouco arenosa, cor amarela.

0,03CV Camada vegetal.

18,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE16,40m, 
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA. 
ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA
ÁGUA
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E:

INI. FIN.

LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Erivan

OUTUBRO/24 ERS058/24 05

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

N
ÍV
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 D
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G
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V

A
N

Ç
O

N.A. LEITURAS:

1) 14,75m em 14/10/24

2) 13,50m em 14/10/24

3) 12,49m em 14/10/24

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-03

20,00SAR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
muito rijo a duro, cor marrom.

15,80SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
rijo a muito rijo, cor roxo.

4,30S
Argila siltosa, pouco arenosa,  média, cor 
marrom.

3,70AT

Argila siltosa, pouco arenosa,  mole a média, 
cores roxa e  marrom.

0,80AT Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
cor roxo.

0,02CV Camada vegetal.

20,00

CA

8,00

TC

12,49

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Erivan

OUTUBRO/24 ERS058/24 06
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N.A. LEITURAS:

1) 14,75m em 14/10/24

2) 13,50m em 14/10/24

3) 12,49m em 14/10/24

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-03

20,45SAR Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
muito rijo a duro, cor marrom.

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-04

19,45SR

Silte arenoso, puco argiloso,  com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE 
DE14,00m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO 
NÍVELDE ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO 
FOI DETECTADA ÁGUA

16,70SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
pouco compacto a compacto, cor amarelo.

6,88SR

Silte argiloso, pouco arenoso,  com micas,  
médio, cor roxo.

1,45S

Argila siltosa, pouco arenosa, mole, cor  
marrom.

0,03CV Camada vegetal.

19,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-05

17,40SR

Silte arenoso, puco argiloso,  com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

14,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
pouco compacto a compacto, cor marrom.

7,41SR

Silte argiloso, pouco arenoso,  com micas, 
mole a rija, cor roxo.

1,70S

Argila siltosa, pouco arenosa, mole, cor  
amarela.

0,02CV Camada vegetal.

17,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE
13,80m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE 
ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI 
DETECTADA ÁGUA
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-06

20,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

16,45SR

Site argiloso, pouco arenoso,  com micas,   
rijo a muito rijo, cor  marrom.

12,75SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto, cor roxo.

4,50SR

Silte arenoso, pouco argiloso,  com micas,  
fofo a pouco compacto, cor cinza.

0,75AT

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
cor vermelho.

23,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-06

23,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE
14,99m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE 
ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI
DETECTADA ÁGUA
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRÁFICO

SPT

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E

(m
)

E
N

S
A

IO
 D

E
 

P
E

N
E

T
R

A
Ç

Ã
O

 

(G
O

L
P

E
S

/P
E

N
E

T
.)

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 À

P
E

N
E

T
R

A
Ç

Ã
O

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 

G
E

O
L

Ó
G

IC
A

P
E

R
F

IL
 

G
E

O
L

Ó
G

IC
O

P
R

O
F

U
D

ID
A

D
E

D
A

 C
A

M
A

D
A

 (
m

)

AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 14/10/24 TÉRMINO: 14/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-07

19,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto a muito compacto, cor  roxo

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE 
DE12,80m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO 
NÍVELDE ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO 
FOI DETECTADA ÁGUA.

14,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor   
marrom.

10,85SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
médio a rijo, cor  amarelo.

5,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
fofo a medianemente compacto, cor 
vermelho.
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- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Ricardo
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 17/10/24 TÉRMINO: 17/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-08

18,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto a muito compacto, cor roxo.

12,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a  compacto, cor  
roxo.

7,10SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
mole e médio, cor roxo.

1,00S Argila siltosa, pouco arenosa,  cor  marrom.

0,03CV Camada vegetal.
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CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE14,70m,
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA. 

ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA ÁGUA
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Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly Ricardo
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 17/10/24 TÉRMINO: 17/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-09

19,45SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto a muito compacto, cor roxo. 

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE 
DE12,20m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO 
NÍVELDE ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO 
FOI DETECTADA ÁGUA

14,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a  compacto, cor  
roxo.

11,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso,  com micas,  
pouco compacto a medianamente compacto, 
cor roxo.

2,90SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
mole a médio, cor  marrom.

0,04CV Camada vegetal.
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ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-10

17,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto a muito compacto, cor roxo.

13,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a  compacto, cor  
roxo.

9,70SR

Silte arenoso, pouco argiloso,  com micas,  
pouco compacto a medianamente compacto, 
cor roxo.

4,80SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,   
médio, cor  marrom.

0,04CV Camada vegetal.
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TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE13,94m, 
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA. 
ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA
ÁGUA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17



E:

INI. FIN.

LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly J.Carlos

OUTUBRO/24 ERS058/24 15

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

N
ÍV

E
L

 D
'Á

G
U

A

A
V

A
N

Ç
O

N.A. LEITURAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-11

18,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto a murito compacto, cor roxo.

15,60SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
muito rijo a duro, cor marrom.

10,75SR

Silte arenoso, pouco argiloso,  com micas,  
pouco compacto a medianamente compacto, 
cor roxo.

4,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
fofo a pouco compacto, cor vermelho.

0,40S Argila siltosa, cor marrom.
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ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME

SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE11,99m, 
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA.
ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA
ÁGUA
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-12

20,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso,c om micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE 
DE13,450m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO 
NÍVELDE ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO 
FOI DETECTADA ÁGUA

17,50SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
rijo a muito rijo,  cor roxo.

10,00SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
médioa  rijo, cor  roxo.

2,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
pouco compacto, cor vermelho.

0,40S Argila  arenosa,  cor marrom.

20,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly J.Carlos
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-12

20,30SR Silte arenoso, pouco argiloso,c om micas,  
compacto a muito compacto, cor roxo.

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LEGENDAS:

OBS.:

Kamilla Morales Coelho

CREA: 50708482521/100 Nikoly J.Carlos

OUTUBRO/24 ERS058/24 18

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

1) N.A.: seco em 16/10/24

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-13

19,30SR

Silte arenoso, pouco argilsoo,  com micas,  
muito compacto, cor roxo.

16,41SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
rijo a duro,  cor roxo.

9,77SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
pouco compacto a medianamente compacto, 
cor roxo.

3,85SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
pouco compacto, cor vermelho.

0,55S
Argila  arenosa,  cor marrom.

19,00

CA

8,00

TC

seco

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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Kamilla Morales Coelho
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE12,70m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO 

DO NÍVELDE ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOIDETECTADA ÁGUA

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-14

19,30SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
muito compacto, cor roxo escuro.

16,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
pouco compacto a compacto, cor  roxo.

6,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
fofa a medianamente compacto, cor roxo.

1,57S

Argila arenosa,  média, cor vermeha.

0,53S Argila  arenosa,  cor marrom.

19,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE
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CREA: 50708482521/100 Nikoly Erivan
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
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N.A. LEITURAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-15

20,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto, cor roxo.

16,00SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor  
marrom.

7,45SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
rijo, cor  roxo.

2,45S

Argila siltosa, pouco arenosa,  média, cor 
vermeha.

0,04CV Camada vegetal.

20,00

CA

8,00

TC

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-15

20,25SR Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
compacto, cor roxo.

ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE13,05m,
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA. 

ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA
ÁGUA
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-16

20,00SAR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
duro, cor  roxo.

16,80SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor  
marrom.

9,90SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas, 
médio a  rijo, cor  roxo.

1,55S

Argila siltosa, pouco arenosa,  média, cor 
vermeha.

0,03CV Camada vegetal.
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- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N: BOLETIM

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 15/10/24 TÉRMINO: 15/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-16

23,25SAR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas,  
duro, cor  roxo.
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ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE
14,07m, IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE 
ÁGUA. ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI 
DETECTADA ÁGUA
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N:

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-17

20,00SAR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto, cor roxo.

18,90SR

Silte arenoso, pouco argiloso,  com micas,  
medianamente compacto a compacto, cor 
marrom.

10,75SR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas,  
medianamente compacto, cor  marrom.

6,85SR

Silte argiloso, pouco arenoso, com micas, 
médio a  rijo, cor  roxo.

1,80S

Argila   arenosa,  média, cor  marrom.

0,03CV Camada vegetal.
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ATERRO - AT • ALUVIÃO - AL • COLUVIO - C • SEDIMENTO MARINHO - SM • SEDIMENTO - S • SOLO RESIDUAL - SR • CAMADA VEGETAL - CV • PISO 

- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

COTA:

LOCAL: R. Mataíba, 345-93 - Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba - SP, 06361-515 DATUM: COORD. N:

OBRA: Sondagem de Solo - SPT INÍCIO: 16/10/24 TÉRMINO: 16/10/24

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carapicuíba SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP-17

23,30SAR

Silte arenoso, pouco argiloso, com micas, 
compacto, cor roxo.
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- P • SOLO SUPERFICIAL - SS • SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA - SAR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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LIMITE DA SONDAGEM CONFORME
SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.: FURO FECHADO NA PROFUNDIDADE DE14,20m, 
IMPOSSÍBILITANDO A MEDIÇÃO DO NÍVELDE ÁGUA.
ATÉ A MEDIDA INFORMADA NÃO FOI DETECTADA

ÁGUA
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